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Licht und Luft werden mit Leichtigkeit assoziiert.

Dieser Gedanke bildete die Grundlage fiir den

das beim Benutzer ein Sicherheitsgefiihl und

innerer Ruhe entwickelt.

, , Unser Ziel war die Gestaltung einer Lampe,

HEKATE DESIGN

gut aussieht.
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Der UV-C-STERILON FLOW Strahler wurde in einer Umfrage

der Zeitschrift .Dobre Wnetrze® von Architekten und Fans

von gutem Design geschatzt. Die fortschrittliche Technologie




UV-C STERILON HEPA ist das neueste und gleichzeitig technisch fortschrittlichste Produkt
aus der UV-C Sterilon Familie. Innerhalb einer Stunde desinfiziert es sogar bis zu 200 m?® Luft. Deshalb

bewdhrt es sich in R&umen mit einem groBen Raumvolumen.

Neben der Wirksamkeit, Sicherheit und Effizienz, bietet UV-C STERILON HEPA auch Benutzerkomfort.

Das intuitive LCD-Panel garantiert bequeme Steuerung und Kontrolle der Arbeitszeit.

Technische Details:

- Funktion der Durchflussdesinfektion der Luft.

»  Lichtart: ultraviolettes UW-C Licht.

- Farbe: Gehduse weil? matt, Front silber verzinkt oder
Gehaduse schwarz matt, Front gold verzinkt.

. Der Leuchtenk&rper ist aus pulverlackiertem Car-
bonstahl hergestellt.

- Die Vorderseite der Lampe ist aus perforiertem und
verzinktem Carbonblech hergestellt.

»  In der weiB-silbernen Version hat die Vorderseite
die Farbe der natiirlichen Verzinkung.

»  Inder schwarz-goldenen Version ist die Vorderseite

Dedizierte GroBe (Volumen) des desinfizierten
Raums von 20 m? (60 m?) bis 100 m? (300 m?).
HEPA H13 Filter + Kohlefilter.

Lebensdauer der Lichtguelle: 9000 h.
UNV-C-Wellenlange: 253,7 nm.
Wersorgungsspannung: 220-240 V.
Schutzklasse gegen Stromschlag: |.
Dichtheitsgrad: IP20.

Stromkabel: 3 m.

LCD-Panel mit Steuertasten.

Leuchte mit einem Betriebsstundenzahler, der den




PREMIUM 72W / 144W

Die UV-C Sterilon Flow Premium Lampen sind aufgeriistete Versionen des Standard-Lampen-

modells UV-C Sterilon Flow. Sie besitzen eine zusétzliche ECO-Funktion.

Das Umschalten der Lampe auf den Betrieb im ECO-Modus fuhrt zur Reduzierung des Luftdurchflus-
ses durch die Lampe auf einen Wert von 110 m*/h. Dadurch arbeitet die Lampe leiser. Beachten Sie
bitte, dass fUr eine ausreichend hohe Desinfektionswirkung die Lampe in diesem Modus mindestens

zwei Stunden langer laufen muss.

Technische Details:

. Funktion der Durchflussdesinfektion der Luft.
. Lichtart: ultraviclettes UW-C Licht.

. Faroe: Gehduse weil matt, Front silber verzinkt cder
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+  Lebensdauer der Lichtguelle: 9000 h.
- Staubfilter.

. Die maximale Flache (Raumvolumen) des desinfizier-

Wersorgungsspannung: 220-240 V.
Gesamter Leistungsverbrauch: 155 W.

Schutzklasse gegen Stremschlag: |
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Leuchte mit einem Betriebsstundenzéhler, der den

Werbrauch von UV-C Leuchtstoffréhren anzeigt.

Zubehor: Rader, Wandmontagehalterung, HEPA-Fil-




UV-C STERILON FLOW Designerlampen, die im Posener Atelier HEKATE DESIGN entworfen

wurden, sind das Urmuster aller mobilen Durchflusslampen von Lena Lighting.

Sie sind nicht nur sicher, wirksam und effizient, sondern stellen auch ein Element der Inneneinrichtung Technische Details:

dar. Ihr Design wurde beim Wettbewerb Design dla Konesera (dt. Design fur Kenner) ausgezeichnet. . Funktion der Durchflussdesinfektion der Luft

. Lichtart: ultraviolettes UW-C Licht.

. Faroe: Gehduse weil matt, Front silber verzinkt cder
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. Staubfilter.

- Die maximale Flache (Raumwvolumen) des desinfizier-
ten Raums betragt bei der Durchflussdesinfektion
ca. 40m? (120 m?) - 144 W; ca. 25 m? (75 m3)

| L - 72 W; ca. 20 m? (50 m¥) - 72 W MONO.
- UV-C-Wellenlénge: 2537 nm.
- Mersorgungsspannung: 220-240 V.

Erhdltliche Versionen:

246463 | Version 14400

240539 | Version 144W mit Betriebsstundenzahler

240553 | Version 144W mit Zahler und Schutz

246456 | Wersion 72W

max. Raumvolumen max. Luftdurchfluss der Lampe

Gesamter Leistungsverbrauch: 155 W (Version 144W);
82 W (Versionen 72 W und 72 W MONOJ.

Schutzklasse gegen Stremschlag: |
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Zubehor: Rader, Wandmontagehalterung,
UW-C-Schutzbrille, UV-C-Leuchtstofflampen,
Staubfilter.

Lampenversion mit zusatzlicher Werksausstattung:
Betriebsstundenzahler, Offnungsschutz (auBer der

Version 72W MONO).

240522 | Version 72W mit Betriebsstundenzéhler

240546 | Version 72W mit Zahler und Schutz

245449 | Version 72W MONO

240515 | Version 72W MOMNO mit Betriebsstundenzahler

Okonomische Version MONO



UV-C Sterilon Air Durchflusslampen sind die richtige Wahl fiir Personen, die nach Qualitit zu

einem giinstigen Preis suchen. Sie sind in vielen Versionen erhdltlich: Wand- und Decken-

montage, mit Stromkabel oder fiir die direkte Einschaltung in die Netzinstallation sowie frei- Technische Details:
stehend. Sie besitzen einen speziellen ECO-Modus. Der einstellbare Lufter erlaubt die Reduzierung
) _ , o o »  Funktion der Durchflussdesinfektion der Luft. «  UV-C-Wellenlange: 2537 nm.
des Luftdurchflusses auf 110 m¥h, so dass die Leuchte leiser wird. Beachten Sie bitte, dass fur eine
) ) ) ) ) ) »  Lichtart: ultraviolettes UV-C Licht. -« Mersorgungsspannung: 220-240 V.
ausreichend hohe Desinfektionswirkung die Leuchte in diesem Modus mindestens zwei Stunden
- DC-Lofter mit ECO-Modus. - Schutzklasse gegen Stromschlag: I.
langer als im Standardbetrieb laufen muss. . : . : . )
»  Stahlkorper pulverbeschichtet in weil. - Dichtheitsgrad: IP20.
- Blende aus hochwertigem grauen Kunststoff. «  Ein-fAus-Schalter.
— . Sehr geringes Gewicht: ca. 4,5- 7.6 ka. . Leuchte mit einem Betriebsstundenzahler, der den

»  Lebensdauer der Lichtguelle: 3000 h.
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Erhéltliche Versionen:

240645 | Version 72W stehend 240652 | Version 144W stehend

240447 | Version 72W mit fahrbarer Plattfiorm und Griff 240997 | Version 144W mit fahrbarer Plattform und Griff

240621 | Wersion 72W Wandmontage 240591 | Version 144W Wandmontage mit Kabel
ersion 72W Wandmaontage, fir den Anschluss Version 144W fur den Anschluss

240807 an die Elektroinstallation 24061 an die Elektroinstallation

Version mit Kabel 230 V ~ : max. Raumvolumen max. Luftdurchfluss der Lampe ECO-Modus




Die UV-C Sterilon Air Light Durchflusslampen sind fiir die Wandmontage vorgesehen.
Sie sind mit einem 3 m langen Netzkabel und ohne Kabel (als sog. Investitionsvariante) erhalt-

lich. Ihre Konstruktion gewahrleistet einen ausgezeichneten Luftstrom und die hochste Desinfekti-

onswirkung. UV-C Sterilon Air Light Leuchten sind, ahnlich wie die zuvor beschriebenen UV-C Sterilon Technische Details:
Air Modelle, mit einem Offnungsschutz versehen. Zum Entfernen der oberen Abdeckung wird ein . Funktion der Durchflussdesinfektion der Luft . Versorgungsspannung: 220-240 V
Innensechskantschitssel benotigt »  Lichtart: Ultraviclettes UV-C-Licht «  Schutzklasse gegen Stromschlag: |
. Stahlkorper pulverbeschichtet in weil . Dichtheitsgrad: IP20
- Blende aus hochwertigem grauen Kunststoff - Ein-fAus-Schalier.
— — - Sehr geringes Gewicht: ca. 3-3,5 kg - Version mit Stromkabel (3 m).
- Luftdurchfluss: 10 m3/h (72 W), +  Leuchte mit einem Betriebsstundenzahler, der den
160 mh (144 W) Verbrauch von UW-C Leuchtstoffrohren anzeigt.
L) L= »  Staubfilter.

. Lebensdauer der Lichtguelle: 3000 h

«  Die maximale Flache (Raumvolumen) des desinfizier-
ten Raums betragt bei der Durchflussdesinfektion
ca. 25 m? (72 W) (ca. 75 m?); ca. 40 m?
(144 W) (ca. 120 m3)

« UV-C-Wellenlénge: 2537 nm

Erhéltliche Versionen:

Wersion 72W - Wandmaontage, fir den Anschluss

240560 an die Elektroinstallation

240584 | Version 72W - Wandmaontage mit Kabel

240638 | Version 144W - Wandmontage mit Kabel

Wersion 144W - Wandmontage, fir den Anschluss

240577 an die Elektroinstallation




72W 21/ 144W 21

UV-C STERILON AIR Z1 Durchflusslampen bewahren alle Funktionen der Standardversion des
ProduktsUV-CSterilonAir.|nr/orteilundbesonderesMerkmalistdienochgréBereMobilitatundKomfort
bei ihrer Bewegung. Dies konnten wir dank der Integration des Produkts mit einer fahrbaren Basis

erzielen.

Technische Details:

- Funktion der Durchflussdesinfektion der Luft.
- Lichtart: ultraviclettes UV-C Licht.
- DC-Lufter mit ECO-Modus.
«  Stahlkérper pulverbeschichtet in weil.
-« Gewicht: ca. 9,0 kg
»  Lufidurchfluss:
160 m*/h und 110 mé/h im ECO-Modus (72W/Z1)

220 m*h und N0 m¥h im ECO-Modus (144W/Z1).

- Staubfilter.

«  Lebensdauer der Lichtguelle: 9000 h.

- Die maximale zu desinfizierende
Flache (Raumvolumen) betragt bei der
Durchflussdesinfektion:
T2W/Z1: ca. 30 m? (ca. 90 m?) (72W/Z1)

Erhiltliche Versionen:

543601 Wersion 72W mit fahrbarer Plattform mit Betriebsstun-
denzahler und EKO-Funkticn

244761 Wersion 144W mit fahroarer Plattform mit Betriebsstun-
denzahler und EKO-Funktion

50 m? 1 20 m3/h

max. Raumvolumen max. Luftdurchfluss der Lampe Leuchtstoffréhren

144W/ 71 ca. 50 m? (ca. 150 m? ) (144W/Z1).
Wellenlange der UV-C Strahlung: 253,7 nm.
Wersorgungsspannung: 220-240 V.

Gesamter Leistungsverbrauch:

T3W (F2W/ZT) 142 W {144W/20),

Schutzklasse gegen Stromschlag: |.

Schutzart: IP20.

Wersion mit Stromkabel {3 m).

Ein-fAus-Schalter.

Leuchte mit einem Betriebsstundenzahler, der den
Werbrauch von UV-C Leuchtstoffrohren anzeigt.

Zubehor: UV-C-Leuchtstofflampen

Betriebsstundenzahler fiir UV-C

Begueme mobile Plattform



288W 24 / 576W 24

UV-C STERILON AIR LIGHT Z4 Durchflusslampen sind ein Set aus vier Lampen, die mit einem

mit Fiihrungsriddern ausgestatteten Stander integriert sind.

Wie die Ubrigen Lampen aus der UV-C Sterilon Air Familie, nutzen sie ultraviolettes Licht, um die Luftin
Anwesenheit von Menschen zu desinfizieren. Die Verbindung aus vier Lampen ist fur die Desinfektion

groBer Raume ausgelegt - sogar bis zu 250 m?. Der Stéander mit Radern erleichtert das Bewegen der

Lampe.

Technische Details:

«  Funktion der Durchflussdesinfektion der Luft.

»  Lichtart: ultraviolettes UV-C Licht.
«  Stahlkorper pulverbeschichtet in weilB.
- Gewicht: ca. 21kg
»  Der Luftdurchfluss betragt:
410 m¥%h (288W / Z4),
4x200 m¥h (576W / Z4).
»  Staubfilter.
« Lebensdauer der Lichtguelle: 9000 h.
»  Die maximale zu desinfizierende
Flache (Raumvolumen) betragt bei der
Durchflussdesinfektion:
ca. 150 m? (ca. 440 m3) (288W / Z4),
ca. 250 m? (ca. 800 m?) (576W / Z4).

Erhéltliche Versionen:

244308 denzahler und EKO-Funktion

Wersion 288W - mit fahrbarer Plattform mit Betriebsstun-

244278

denzahler und EKO-Funkticn

Version S76W - mit fahrbarer Plattform mit Betriebsstun-

250 m?

max. Raumvolumen

Wellenlange der UV-C Strahlung: 253,7 nm.
Versorgungsspannung: 220-240 V.

Gesamter Leistungsverbrauch:

312 W (288W / Z4), 580 W (576W / Z4).
Schutzklasse gegen Stromschlag: |.

Schutzart: IP20.

Ein-fAus-Schalter.

Die Lampe ist mit einem Betriebsstundenzahler
ausgestattet zur Signalisierung des Werbrauchs von
UV-C-Leuchtmitteln.

Wersion mit Stromkabel 3 m.

Fir sehr groe R&ume dediziertes
m3/h Gerdt

max. Luftdurchfluss der Lampe

Betriebsstundenzahler fiir UV-C

Leuchtstoffréhren

Bequeme mobile Plattform



18W 230V / 18W 12V / 18W 24V

UV-C STERILON CAR sind Produkte, die fiir 6ffentliche Verkehrsmittel dediziert sind. Sie wur-

den fiir den Bedarf von Taxis, Bussen, Reisebussen, Ziigen und StraBenbahnen entworfen.

Die Lampen helfen dabei, Fahrer und Fahrgéste zu schitzen, indem sie Viren, Bakterien und Pilze
aus der Umgebung beseitigen. Sie gewdhrleisten eine sichere und komfortable Reise, unabhangig

von ihrer Lange.

»  Funktion der Durchflussdesinfektion der Luft. - Dichtheitsgrad: IP20.

- Lichtart: ultraviclettes UW-C Licht. - Ein-/Aus-Schalter.

»  Stahlkérper pulverbeschichtet in weil. «  Mersion mit Netzkabel (3 m fiir 230 W

- Sehr geringes Gewicht: ca. 2,5 kg und 5 m fir 12 V sowie 24 V)

«  Luftdurchfluss: 84 m¥h. +  Leuchte mit einem Betriebsstundenzahler, der den
»  Staubfilter. Verbrauch von UV-C Leuchtstoffrohren anzeigt.

»  Lebensdauer der Lichtguelle: 3000 h. - Stromversorgung in Abhdngigkeit von der \Version:
- UV-C-Wellenlange: 2537 nm. 230V, 24V, 12V.

- - Schutzklasse gegen Stromschlag: |, lll.
m_— Erhéltliche Versionen:
ht-n.]

243769 | Version 18W /12 mit 5 m Kabel

— 244391 | Versicn 18W / 24 mit 5 m Kabel

O 243752 | Version 18W / 230 mit 3 m Kabel

Erhaltlicher CAR-Stecker 12V



















Im Angebot von Lena Lighting finden sich UV-C Sterilion Lampen mit unterschiedlichen Leis-
tungen 36 W, 72 W und 108 W fiir den Einsatz auf unterschiedlich groBen Oberfldchen.

Lampen mit groBerer Leistung - 108 W bewahren sich in Raumen mit bis zu 35 m?, jene mit einer Leis-

tung von 72 W sind fur Flachen mit 25 m? ausgelegt, 36 W Lampen hingegen desinfizieren Flachen
mit etwa 15 m?.

Technische Details:

Gehausefarbe: weil3.

Wirksamkeit der Desinfektion: 15 m? (36 W), 25 m?
(72 W), 35 m? (108 W).

Lebensdauer der Lichtguelle: 2000 h.
Ungeféhre Desinfektionszeit: 15 min.
Lichtart: UW-C.

UV-C-Wellenlange: 253,7 nm.
Versorgungsspannung: 220-240 V.
Dichtheitsgrad: IP 20.

Stromkabel 5 m.

Mehrpositionsarm (72 W /108 W).

Aufhangemaglichkeit an der Decke.

Zubehor: Magnethalterung, Deckenhalterung, Future

Stand Stander, UV-C Schutzbrille.

Leuchtenversionen mit Zusatzausstattung: mit EIN-/

AUS-Schalter, mit Expositionsschutz gegen UV-C-Strah-

lung (invertierter Bewegungsmelder).

Erhdltliche Versionen:

243943

Version 36W

240386

Version 36W mit Bewegungsmelder

2432905

Version 72W

240362

Version 72W mit Bewegungsmelder

243967

Version 108W

240379

“ersion 108W mit Bewegungsmelder

Zubehor - Stinder

000720

Universeller Stdnder 2 m

000737

Future Stander mit Click Head System




Zubehor und zusatzliche Optionen

Mit der Drehtunktion um 360Y kann die Lampe
den. Fir einfache

wesentlich
und schnelle Montage.

pelrepsswnaesnLaner

Der Betriebsstundenzahler dient zur Anz

Werbrauchs won LW-

Fir die Befestigung an der Decke,

oder einer anderen Oberflache mit H

WViagnethalterung.
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Schutzbrille
Sie filtert 9
Linsenkonstruktion gewshrt einen

Augenschutz.

C Leuchtstoffrghren (S0

ige des
00 hy).

Wand

ilfe einer

9.9% der UW-Strahlung. Die seitl
0

Lie  Halterung  ermdglicht  eine  schne
mitgelieferten

Wandmontage mit
Befestigungsschrauben.

DCNULL gegen vrnen

Schutz, der ein Offnen der

Als zusatzli

Abdecku

Fir die Montage an alloberflachen
Stahlunterlage als Deckenhalterung erhaltlich.

Strahlung.

e Hochettiziente Luftfilter aus G

Er dient zum Schutz wvon Menschen und Tieren vo

unbeabsichtigter Aussetzung gegendber UV

ZUBEHOR / UV-C STERILON FLOW

Index MaBe Gewicht Farbe

FILTER / DURCHFLUSSLAMPEN

(s UV-C STERILON
FLOW 72W

OPTIONEN / UW-C STERILON FLOW

Indav

ZUBEHOR / UV-C STERILON

1IVCe STERIEON FIOW T2W

UV-C STERILON UV-C STERILON UV-C STERILON
FLOW 72W FLOW 144W FLOW 72W MONO
UV-C STERILON UV-C STERILON FAMILIE UV-C
FLOW 144W FLOW 72W MONO STERILON AIR

1IVCe STFRIEON FI OW 14AW

UV-C STERILON 72W

IIVLC STFERILON FI OW 72U MOINIDY

UV-C STERILON 108W

Index UV-C STERILON 36W
Deckenhalterung
Magnethalterung
243615 + + +
UV-C Schutzbrille
T T ]
UV-C LEUCHTSTOFFROHREN

Wir besitzen auch UV-C Leuchtstoffréhren der Firma OSRAM (PL-L UNV-C 36W 261 OSR) im Angebot - Index: WL36500
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UV-C STERILON
W-C STERILON Lampen sind pealnische Produkte, die das CE-Zerti

U







